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NT MDD Nastro trasportatore elettronico
e modulare In plastica

- Nastro modulare in plastica.

- Motore brushless e scheda azionamento (opzionale).

- Regolazione velocita variabile (solo se abbinato a motore brushless o asincrono con inverter).

- Alimentazione: 380 V (Hz 50/60) con pulsante di avviamento.

- Alimentazione: 220 V (Hz 50/60) con inverter (opzionale).

- Struttura e carpenteria nastro in acciaio INOX e alluminio anodizzato.

- Trasporto da 1 g a 50 kg.

Caratteristiche principali

— Serie 230 Serie 380 Serie 420 Serie 455 Serie 510
o dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni
) utile nastro [mm] utile nastro [mm] utile nastro [mm] utile nastro [mm] utile nastro [mm]
s 230x510 380x510
= 230x570 380x570
= 230x750 380x750 420x750 - 510x750
230x1000 380x1000 420x1000 - 510x1000
230x1200 380x1200 420x1200 - 510x1200
230x1600 380x1600 420x1600 - 510x1600
510x2000
510x2500

455x6400



Layout

850+ 50,00 mm

da 230 a 510 mm

r da 797 a 1070 mm

K

Y = =]

da 510 a 2500 mm

Le specifiche tecniche e leimmagini possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
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MODULARE ED INTEGRABILE

AUTODIAGNOSTICA
CONNETTIVITA'E CONDIVISIONE DATI CON ALTRI SOFTWARE
ASSISTENZA REMOTA






